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@ Armature pour c 

@ Ce systeme d'armature concerne les clotsonnements 
pretabrkajes et demontabtes dans tesquete tes panneaux de 
ciofeons (15,16), tes panneaux vitres, les hussseries, les par- 
doses et stmaafres cooperen t awe des proffles metaflques 
vertteaux et hortrorrtaux servant cf armature au ctotsonnement 
(7). 

Ces elements (panneaux. hufeseries, pardoses,...) 
(15,16) cooperent avec des profiles (1) dont la face dorsaJe 
presents quatre a9es (2) defimitent trofe togements dont Tun 
queJconque recort la t§te cfun cfips (6) permettant sa fixation a 
au moms rune des deux e xtre mfle s du profile d'armature (7). 
de teSe sorte qu'en fonction de son togement en prise avec le 
clips (6), le meme profile est utffise soil comme cxxjvre-joint 
vertica) symetnque de part et tf autre d*un profile d'armature 
entre deux panneaux verticaux ou entre un pameau vertical et 
une huissene, sod comme couvre-joint hor iz o nta l dfesyme- 
trtque par rapport au profile tf armalure (7) entre le sol (13) ou 
le ptefond (14) et un panneau queteonque (15,16) ou une par- 
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L* invention a pour objet une armature pour cloisons 
pref abriquees et demontables. 

Dans la construction immobiliere, il est connu de 
realiser des cloisonnements amovibles en materiau 
5 prefabrique en utilisant comme elements de base des 

profiles metalliques, generalement en aluminium, auxquels 
sont associes d 9 autres profiles servant de couvre-joint et 
assurant I 9 immobilisation simultanee des panneaux, des 
vit rages t des parcloses, des buis series et autres elements 

10 pouvant entrer dans la constitution d»un cloisonnement. 
L 9 invention vise a simplifier le montage de ces 
cloisonnements en limit ant a deux le nombre des types de 
profiles necessaxres a la construction du cloisonnement. 
Kile a pour objet 9 a cet effet, un systeme d f armature pour 

15 cloisonnement dans lequel les panneaux de cloison, les 

panneaux vitres, les huisseries, les parcloses et similaires 
cooperent, non seulement avec les profiles met alii que s 
verticaux et horizontaux servant d* armature au cloisonnement , 
mais aussi avec des profiles dont la face dorsale presente 

20 quatre ailes delimit ant trois logements dont 1 f un quelconque 
reqoit la tete d 9 un clips permett ant sa fixation a au moins 
l 9 une des deux extremites du profile d 9 armature, de telle 
sorte qu' en f onction de son logement en prise avec le 
clips, le meme profile est utilise soit comme couvre-joint 

25 vertical symetrique de part et d* autre d'un profile 

d 9 armature entre deux panneaux verticaux ou entre un panneau 
vertical et une huisserie, soit comme couvre-joint 
horizontal dis symetrique par rapport au profile d 9 armature 
entre le sol ou le plafond et un panneau quelconque ou une 

30 par close* 

Suivant une forme d 1 execution, chaque profile servant 
de couvre-joint comporte, sur sa face dorsale, quatre 
ailes qui presentent des retours diriges en regard les uns 
des autres, af in de former trois glissieres s f etendant 
35 sur toute la longueur du profile et dont I 9 une ou I 9 autre 
desquelles sert de logement aux tetes de clips metalliques 
dont les branches cooperent avec un profile d 1 armature. 
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Les profiles d f armature peuvent avoir divers es formes, 
et c • est ainsi que* suivant un mode avantageux de 
realisation de 1 f invention t un. profile d* armature consiste 
en une ame rectiligne comportant quatre ailes longitudina- 
5 les qui lui sont perpendiculaires et qui, grace a des 

retours prevus a leurs extrentLtes, delimit ent sur les deux 
faces du profile des logements destines a cooperer avec 
des organes de fixation 9 les ailes longi tudinal e s later ales 
presentant en outre des retours di riges d'abord vers 
10 l f exterieur, puis en regard l t un de 1* autre, pour delimiter 
des logements avec lesquels cooperent les clips de fixation 
des profiles servant de couvre- joints. 

L* invention sera bien comprise d* ail leurs a 1 r aide de 
la description qui suit, en reference au des sin schematique 
15 annexe represent ant , a titf-e d'exemple non li m itatif , une 
forme d v execution de ce systeme d f armature pour cloisons 
prefabriquees et demontables : 

Figures 1 et 2 sont des vues en perspective, 
respectivement d*un profile servant de couvre- joint et d , un 
20 profile servant d 9 armature; 

Figure 3 est une vue en coupe, verticale d f une cloison 
en panneaux pleins relies a un plancher et a un plafond 
par de tela profiles; 

Figure 4 est une vue en coupe verticale identique, au 
25 niveau d'une buisserie et d'une impost e vitree; 

Figure 5 est une vue en coupe borizontale au niveau 
de la jonction de deux cloisons en panneaux pleins et d v un 
panneau vitre. 

Qu'il s'agisse de panneaux pleins, de panneaux vitres , 
30 d f buisseries, de pare loses ou autres elements, le montage 
d'un cloisonnement pref abrique conforme a l f invention 
necessite 1* utilisation des deux types de profiles 
metalliques, avan t ag eus ement en aluminium, representes 
respectivement aux figures 1 et 2. 
35 La figure 1 montre un profile destine a servir de 

couvre- joint • Ce profile consiste en une ame JL presentant, 
sur sa face dorsale, quatre ailes 2, qui se prolong ent 
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chacune par un retour 2. dirige en regard de l 9 aile 
voisine; et chaque retour 2 presente un plan incline k\ Le 
profile ainsi constitue presente, sur sa face arriere, trois 
logements designes par _5 et dans chacun desquels 1 9 entree 
5 est f acilitee par les pans coupes _4. 

Ces logements J5 sont destines a recevoir les clips J5 
dont la tete penetre f acilement de fagon elastique a 
leur interieur. Chaque profile presente done, sur sa face 
arriere, trois glissieres susceptibles de recevoir les 

10 tetes des clips j>; mais il est important de noter que 
chaque profile ne revolt de clips 6, que dans I'une ou 
1' autre de ses glissi eres 2r 

La figure 2 represente un profile destine a servir 
d 9 armature au cloisonnement. Ce profile consiste en une 

15 ame J. do1 ** sont solidaires quatre ailes qui s 1 e ten dent 
perpendiculairement sur ses deux faces. Ces quatre ailes, 
par alleles entre elles, se terminent par des retours J) qui 
delimitent des logements ou glissieres 10 s'etendant de 
facon continue sur toute la longueur du profile. XI est en 

20 outre a noter que les deux ailes laterales 8 possedent des 
retours exterieurs 11 qui delimitent deux autres glissieres 
12 s 9 e ten dan t sur toute la longueur du profile, de part et 
d 9 autre de son ame Jj* Ce sont precisement ces glissieres 12 
qui sont destinees a cooperer avec les branches des clips 

25 jS pour pennettre la fixation des profiles JL servant de 
couvre- joints sur les profiles £ servant d 9 armature. 

Les figures 3 a 5 illustrent quelques utilisations 
possibles r espec tiv ement du profile d 9 armature 2. et du 
profile de coirvre- joint JL. 

30 Dans le cas de la figure 3 est representee en coupe 

verticale une cloison pleine mise en place entre le 
plancher 13 et le plafond 14 , cette cloison etant 
constitute de deux panne aux exterieurs 15 constitues en un 
materiau quelconque , mais places de part et d 9 autre d 9 un 

35 panneau central l6 en materiau i solan t , par exemple en 
laine de verre, de roche ou de basalt e. Conformement a 
I 9 invention, deux profiles d 9 armature horizontaux £ sont 
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fixes respectiviement au sol 1^ et au plafond lb, cette 
fixation etant faite par exemple par vissage. La cloison 
constitute des elements Jji et JjS est fixee a deux profiles 
d v armature 7. par des joints _12. constitues par exemple en 
5 neoprene et prenant appui, d v une part, dans les glissieres 
10 des profiles £ et i d* autre part f dans l'espace delimite 
par les panneaux exterieurs Jl6 et par le panneau interieur 
15 • EL est cependant important de noter que cette fixation 
est renforcee par les profiles _1 qui jouent simultanement 

10 le rdle de couvre- joints. Chacun des quatre profiles JL, 
places a la base et au sommet de la cloison, est en effet 
lie aux deux profiles d 9 armature 2. par des clips JS dont 
les tetes prennent appui dans l'une des glassier es 
later ales ji des profiles X et dont les jambes prennent 

15 appui dans les glissieres 12 des profiles j£. Tout en 

contribuant a la fixation de la cloison, les profiles Jl 
servent bien, comme le montre le dessin, de couvre- joints 
en tare la cloison et le plancher J£ ou le plafond Ik; il 
est d 9 ailleur s a noter qu'une bonne jonction est realisee 

20 entre le profile JL et la cloison, ainsi qu'entre le 

profile ^1 et le profile grace a des joints l8 prevus 
sur les deux ailes longi tudinal e s j2 du profile _1. 

La figure 4 illustre 1 9 utilisation des profiles 
d 9 armature J. et des profiles de couvre- joints _1 dans le cas 

25 d 9 une buisserie et d'une impost e vitree vu.es en coupe 
verticale sous tm plafond • 14 designe ce plafond, 19 
design e 1 9 impost e vitree et 20 designe une porte . Un profi- 
le d 9 armature J_ est fixe par vissage sous le plafond lit 
et un autre profile d 9 armature J£ est place horizontal em en t 

30 sur le cadre 21 de l 9 buisserie avec laquelle coopere la 
porte 20» Deux parcloses 22 et 23 1 en metal ou en matiere 
plastique, sont fixees aux deux profiles d 9 armature j£t 'et 
ce par accrocbage aux retours £ de leurs ailes Ji. Ces 
parcloses sont equipees de joints, respectivement _24 et 25 % 

35 sur lesquels prend appui le panneau vitre JL£ de l 9 impost e, 
dont la fixation est realisee par deux profiles JL. Grace 
a des clips f> prenant appui par leurs tetes dans une 
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glissiere £ du profile ^1 et par leurs jambes dans tine 
glissiere 12 du profile j£ f les profiles _1 se trouvent en 
effet assujettis aux profiles J.* tout en. s f appliquant avec 
etancheite par leurs joints ^18, respectivement soit contre 
5 un retour d*une aile du profile £ et contre le panneau 

vitre 19 % soit contre ce panneau et contre le cadre 21 . II 
est en tout cas important de rioter qu'a la partie super! eure, 
c'est-a-dire sous le plafond 9 les clips de fixation 
prennent appui dans la glissiere superieure j> du profile ±\ 

10 alors qu'au niveau de la liaison entre le panneau vitre _1£ 
et le cadre 21 , les clips de liaison prennent appui dans 
la glissiere mediane j> du profile JL» 

La figure 5 illustre enf in, en coupe horizontals, la 
liaison entre deux cloisons pleines et une huisserie de 

15 porte. Les deux cloisons pleines sont constitutes, comme 

dans le cas de la figure 1, par deux panneaux exterieurs _1£ 
et par un panneau intermediaire 16 ; 1 'huisserie est desi- 
gnee par 2£ et la porte par 28 , Les deux profiles 
d 1 armature j£ sont places verticalement et orthogonalement 

20 l f un par rapport a 1' autre, de part et d f autre d'un panneau 
rigide 2£ traverse par une vis 30 qui realise la liaison 
entre les deux profiles, Comme dans le cas de la figure 1, 
la liaison entre les cloisons pleines et les profiles 
d • armature 2. est realisee par des joints 17 et par les 

25 profiles de couvre- joints ^1; et il est bien visible que ces 
profiles _1 sont lies aux profiles d v armature 2. P 2 ^ de s 
clips _6 prenant appui dans leurs glissieres medianes J> et 
que ces profiles JL prennent appui contre les panneaux par 
1 9 intermediaire de leurs joints longi tudinaux 18 . 

30 XI est evident que 1 'utilisation combine e des 

profiles d 1 armature J_ e t des profiles de couvre- joints Jl 
n'est pas limitee aux seuls cas qui ont ete ci-dessus 
indlques a titre d* exemples; et 1* invent ion ne se limit e 
pas d*ailleurs aux seules formes d v execution qui ont ete 

35 ci-dessus indiquees, egalement a titre d 1 exemples pour ces 
deux types de profiles; elle en embrasse, au contraire, 
toutes les variant es de realisation . 
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REVENDICATIONS 

1. - Systeme d f armature pour cloisonnement prefabrique 
et dewmtable dans lequel les panneaux de cloison, les 
panneaux vitres , les huisseries, les parcloses et similaires 

5 cooperent avec des profiles metal li que s verticaux et 

horizontaux servant d v armature au cloisonnement, caracterise 
en ce que ces elements cooperent en outre avec des profiles 
(l) dont la face dorsale present e quatre ailes (2) delimit ant 
trois logements (5, 10) dont l»un quelconque recoit la 

10 tete d'un clips (6) permettant sa fixation a au mo ins l'une 
des deux extrenrLtes du profile d f armature, de telle sorte 
qu'en fonction de son logement en prise avec le clips, le 
mime profile est utilise soit comme couvre-joint vertical 
symetrique de part et d* autre d 9 un profile d f armature entre 

15 deux panneaux verticaux ou entre un panneau vertical et une 
huisserie, soit comme couvre-joint horizontal dis symetrique 
par rapport au profile d f armature entre le sol ou le 
plafond et un panneau quelconque ou une par close. 

2. - Systeme d' armature pour cloisonnement prefabrique 
20 et demon table selon la revendication 1, caracterise en ce 

que cbaque profile (l) servant de couvre-joint comport e, 
sur sa face dorsale quatre ailes (2) qui present ent des 
retours (9) diriges en regard les uns des autres, afin de 
former trois glissieres (10) s'etendant sur toute la 

25 longueur du profile et dont l 9 une ou 1 f autre desquelles 
sert de logement aux tetes de clips metalliques (6) dont 
les branches cooperent avec un profile d f armature. 

3-- Systeme d f armature pour cloisonnement prefabrique 
et demontable selon les revendications 1 et 2, caracterise 

30 en ce que cbaque profile d f armature (l) consiste en une 

ame rectiligne comport ant quatre ailes longitudinal es (2) 
qui lui sont perpendiculaires et qui, grace a des retours 
(9) pr evils a leurs extrenrLtes, deli mi tent sur les deux 
faces du profile des logements (5t 10) destines a cooperer 

35 avec des organes de fixation r les ailes longitudinales 
laterales pre sen tan t en outre des retours ( ll) diriges 
d'abord vers l f exterieur, puis en regard l f un de !• autre t 
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pour delimiter des logements (12) avec lesquels cooper en t 
les clips de fixation des profiles servant de couvre- 
joints . 
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